
Pladur® Solidtex es la nueva gama de placas de yeso laminado de Pladur® de altas prestaciones, con gran dureza, resistencia y 
capacidad de carga.

ROBUSTA
• Gran dureza superficial: alta resistencia 

a roces y arañazos
• Alta resistencia a impactos
• Mayor seguridad antirrobo e intrusión

ALTA DENSIDAD DE CRISTALIZACIÓN
• Innovadora formulación y una exclusiva tecnología de mezclado
• Obteniendo una placa de yeso sólida como una roca con una rigidez y una capacidad de carga sin precedentes

PLADUR® SOLIDTEX
Placa de yeso de muy alta densidad gracias a la tecnología HDC de Alta Densidad de 
Cristalización que le proporciona una elevada resistencia a impactos y una gran resistencia a 
cargas. Su tratamiento hidrófugo permite su uso en áreas de humedad controlada.

CÓDIGO
DIMENSIONES (mm)

espesor x ancho x largo
BORDE PLACAS LOTE

FRANCO DESTINO  
ZONA 1

€/m2 €/ud

FRANCO DESTINO  
ZONA 2

€/m2 €/ud

FRANCO DESTINO  
ZONA 3

€/m2 €/ud

235330 13 x 1.200 x 3.000

BA 32 10,83

38,98

11,01

39,64

11,25

40,50

235328 13 x 1.200 x 2.600 33,78 34,35 35,10

235327 13 x 1.200 x 2.000 25,99 26,42 27,00

P
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TORNILLOS SOLIDTEX
Tornillos autoperforantes SOLIDTEX, con punta de broca, cabeza cónica y protección contra la 
oxidación.

CÓDIGO
DIMENSIONES

(mm)
PRESENTACIÓN

FORMATO 

UNIDADES    UDS.CAJÓN

FRANCO DESTINO  
ZONA 1

€/caja €/cajón

FRANCO DESTINO  
ZONA 2

€/caja €/cajón

FRANCO DESTINO  
ZONA 3

€/caja €/cajón

P
4075843 3,9 x 38 Caja 1.000 6.000 50,42 302,54 50,45 302,68 50,48 302,86

4075844 3,9 x 26 Caja 1.000 12.000 38,46 461,53 38,48 461,80 38,51 462,16

NOVEDAD PLADUR®

Placas

PLACAS
ALTAS PRESTACIONES
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ALTA CAPACIDAD DE CARGA
• En cargas rasantes y excéntricas
• El uso de placas Solidtex aumenta la 

capacidad de cuelgue por punto
• Aporta firmeza al sistema

HIDRÓFUGA
• Ideal para zonas secas y zonas 

húmedas, todo en una misma placa
• Solución excelente para los  

revestimientos de gran formato

TODAS LAS VENTAJAS PLADUR®
• Instalación fácil, rápida, limpia y seca
• Gran aislamiento acústico, térmico y buen 

comportamiento contra el fuego 
• No requiere perfiles específicos
• Compatible con la gama de pastas Pladur®

P



HIDRÓFUGA
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